湖南朗润磁电科技有限公司


真空密封传动装置使用情况调查表

INFORMATION SHEET

日期 Date:  /   /
公司Company Name:                                                                    
地址Address:                                                                         
电话Phone:                     传真Fax:                   E-mail:                               

联系人Name(Print)：                      所属部门Section:                            
装置名称Application:                                                                   

密  封  要  求

SEAL SPECIFICATIONS
	密封件处温度(℃):
Temperature of the sealing Device
	最大值：

Maximum Value
	
	最小值：

Minimum Value
	

	允许氦泄漏量（Pa.m3/sec）：

Permitted Nitrogen Leaking Volume（Pa.m3/sec）
	
	耐压值（Mpa）：

Positlve Pressure Resistance(Mpa)
	

	被密封物质及状态：
Sealed Matter and lts state
	

	密封部位是否有以下物质： Whether the sealing part contains following matters or not

	油

Oil
	□有Yes
	水

Water
	□有Yes
	粉尘

Powder
	□有Yes

	
	□无No
	
	□无No
	
	□无No

	转速（rpm）

Rotany Speed (rpm)
	最大值：

Maximum Value：
	
	最小值：

Minimum Value
	

	磁流体密封件安装方向：
Installation orientation of

magneticfluid sealing assembly
	□竖向Vertical
	□真空端朝上Vacuum side up
	□真空端朝下Vacuum Side Down

	
	□横向Landscape
	□真空端朝左Vacuum side left
	□真空端朝右Vacuum Side Right

	磁流体密封件承载要求：

Loading Condition of magneticfluid Sealing Assembly
	径向负荷：
Radial Loading


	大气侧（Kg）：

Atmospere Side(kg)
	

	
	
	真空侧（Kg）：

Vaccum side(kg):
	

	
	轴向负荷（Kg）：

Lateral Loading(kg)
	

	
	传输扭矩（N.m）或功率（KW）

Torsion moment(N.m)or power(kw)
	

	磁流体密封件工作运转时间：

Rumming Time of magneticfluid Sealing Assembly
	

	相关的安装尺寸（简图）：Related to the size of the installation （Schematic）


	其它需要注意的问题： Other precautions：
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